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Baumrost Modell GAUGUIN aux duktilem Gusseisen

Baumscheibe 4 1000x1000 mm 500 mm 17 mm 54 % 34,00 kg EAGAIO
Rahmen 4 17 mm 5,60 kg EOGAT10C

Einsatzbereich

e Schutz der Baume auf nicht befahrenen Gehwegen und in FuBgangerzonen.

Letzte Aktualisierung 28/06/2026
Zur Webseite fur die neueste Version

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH
Saarbriicker Strafle 51| 66130 Saarbriicken | Deutschland
Tel : 49 681 8701-0 | E-mail : info@pam-d.saint-gobain.com | pamline.de —_—

-


https://www.pamline.de/search/products?searchText=MXXXTG1TRG700

m GAUGUIN

SAINT-GOBAIN AUFSATZE

29/06/2026
MXXXTG1TRG700

Installation :

Verdiibelter oder vermértelter SGG !
Stahlrahmen; Einbaumaterial: = C30/37 b

|
e 01010 Eyni
- 21000 g Hd
1t
D ! I | 1
Y v i [ -
I~ e hei N in I | Empfehlung:in
N oK { - \I / I Schneckenform gelegte
RN Yo L Dranagerohre
2 ierz Betonfertigteil als Betonring
L85 5 Masse:
Lidei e | Lings: ca. 1100mm
% z.,wnp Quer: ca. 1100mm
e .
A% e Bettungsmidrtel:
Epa e = C15/15

7 Bettungsmaterial @16/32

. 100 2900

Rahmen: Galvanisierte Winkelstahlelemente 25x25x3
Gezapfte Einbindeeisen unter 15% Lange 55mm

Beim Setzen der Rahmen mit Mértel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile
miteinander planparallel eingebaut werden.

Technische Eigenschaften :

e Dauerhaft und optisch anspechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
e Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen

e Ausreichende Absorptions- und Bellftungsoberflache durch spezielles Design

e Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmérteln
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