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Baumrost Modell SEURAT aux duktilem Gusseisen

Type Anzahl der Elemente A Innendurchmesser Dicke Belüftungsfläche Masse Artikel-Nr.

Baumscheibe 2 1000 mm 500 mm 20 mm 32 % 54,00 kg EASE10

Einsatzbereich
Schutz der Bäume auf nicht befahrenen Gehwegen und in Fußgängerzonen.
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Installation:

Beim Setzen der Rahmen mit Mörtel ist darauf zu achten dass jeweils ganze Rahmen- und Rostbauteile 
miteinander planparallel eingebaut werden.

Technische Eigenschaften :
Dauerhaft und optisch anspechend durch Epoxypulverbeschichtung als Korrosionsschutz
Verbindung der einzelnen Elemente mit Bolzen
Ausreichende Absorptions- und Belüftungsoberfläche durch spezielles Design
Galvanisierte Winkelstahlelemente als Tragrahmen zum aufmörteln

Letzte Aktualisierung 28/06/2026
Zur Webseite für die neueste Version

2
Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH

Saarbrücker Straße 51| 66130 Saarbrücken | Deutschland
Tel : 49 681 8701-0 | E-mail : info@pam-d.saint-gobain.com | pamline.de

https://www.pamline.de/search/products?searchText=MXXXTG1TRG500

