ABASTECIMIENTO, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCISN DE AGUA POTABLE

pqm NATURAL

SAINT-GOBAIN

DN 60 - 2000
17/07/2026
WARSF21STD362

Codo 45° (1/8) (PECB) con 2 uniones STANDARD

Py luy
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80,2 1435 6,50 SSAGOCBOOTT
45° 80 56,5 85 1014 167,5 7,00 SSA80CBOOTT
45° 100 65 88 1214 187.,5 8,90 SSBIOCBOOTT
45° 125 83,5 91 147,4 2145 12,30 SSB12CBOOTT
45° 150 92,5 94 1734 241 15,60 SSBI5CBOOTT
45° 200 100 100 225,5 294 23,70 SSB20CBOOTT
45° 250 136 105 2773 351 40,50 SSB25CBOOTT
45° 300 167,5 10 3293 4083 59,00 SSB30CBOOTT
45° 350 156,25 10 3819 4643 58,92 SSB35CBOOTT2
45° 400 175 12 4329 515,3 74,60 SSB40CBOOTT2
45° 450 198,75 15,5 484 573 85,80 SSB45CBOOTT2
45° 500 217,5 17,5 536 628 119,10 SSB50CBOOTT2
45° 600 260 132,5 6391 737 176,20 SSB60CBOOTT2
45° 700 3355 150 742,2 863 310,50 SSB70CBOOTT
45° 800 364,5 160 846,3 974 414,10 SSBSOCBOOTT
45° 900 4035 175 949,4 1082 54510 SSB9OCBOOTT
45° 1000 4395 185 1052,5 191 703,30 SSCI0CBOOTT
45° 1100 540 190 1155 1300 980,00 SSCIICBOOTT
45° 1200 537,5 195 1263 1412,5 1015,00 SSC12CBOOTT
45° 1400 522 255 1467 1600 1555,00 SSC14CBOOTT
45° 1500 572 280 1570 1742 1815,00 SSCI5CBOOTT
45° 1600 563 275 1673 1820 2089,00 SSCI6CBOOTT
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1800 1881,7 2038,2 3126,00 SSC18CBOOTT
45° 2000 685 290 2089 2269 3702,00 SSC20CBOOTT

Campo de empleo:

e Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
e Para terrenos corrosivos (suelos marinos, con turba acida, contaminacion industrial...)

Caracteristicas principales:

¢ Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 um, de forma
gue el espesor minimo medio de la capa no sea inferior a 200 um., de acuerdo con la norma EN 14901-1
(PECB)

¢ En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados

Kit Codo Standard PECB Kit Accesorio Standard Kit Accesorio Standard
+ Junta Standard PECB + Junta Standard Vi PECB + Junta Standard
V+i

Kit Accesorio Standard
PECB + Junta Standard
Ve
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