pqm AUTOLINEA

SAINT-GOBAIN REJILLAS

22/07/2026
MC25GGNAUT319

Rejilla para canaleta AUTOLINEA 250 a 400 Clase C250
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CxD (mm) m Superficie de absorcion Empaquetado Peso (kg)

750x250 16 9.00 dm? 18,10 ECAL25PF
750x300 18 50 30 56 11.20 dm? 30 19,60 ECAL30PF
750x400 24 51 30 75 15.00 dm? 30 24,80 ECAL40PF

Materiales y revestimientos:

e Marco vy rejilla: fundicion ductil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolimero en fase acuosa.

Origen Europeo Garantizado

Este producto estd fabricado en nuestra fabrica de Francia y cuenta con certificacion europea, concedida por
un organismo de certificaciéon independiente.

Ultima actualizacién 22/07/2026
Visite el sitio web para la ultima version
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Campo de empleo:

e Clase C 250 (Grupo 3) segun lo previsto por la norma EN 124-2, para aceras con circulacidon y zonas del
mismo tipo sometidas a un trafico de vehiculos.

* Para canaletas situadas a lo largo de los bordillos, junto a las aceras, con excepciéon de puntos
especificos sometidos a circulacion de trafico transversal.

Caracteristicas principales:

e Rejillas apropiadas para canaletas de gran longitud

e Encadenado automatico mediante apéndice elastico

* Instalacidon sencilla y desmontaje rapido

e Seguridad frente al robo, no se pueden desmontar sin herramientas especificas
* Condiciones de instalacion

Dimensiones de los espacios entre barrotes Longitud m

250 101 a 167 29
300 123 a 154 29
400 164 29

Productos vinculados

Rejillas AUTOLINEA - Rejilla AUTOLINEA C250
Montaje y desmontaje de - Dimensiones de las
las rejillas canaletas de hormigdn
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