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19/07/2026
VFNSHXXPPI860

Raccords et bouchons Storz (page du livret R1 351)

e Pour POTEAUX D’INCENDIE : Tous modéles a partir de 1993
e Pour BOUCHES D’INCENDIE : Tous modeles a partir de 1997

Version m Référence

Référence de I'ensemble (raccords et bouchons) - Norme DIN 14317 0,80 kg 162586
Référence de I'ensemble (raccords et bouchons) - Norme DIN 14318 0,90 kg 162590
Référence de I'ensemble (raccords et bouchons) - Norme DIN 14319 1,30 kg 162619
Référence de I'ensemble (raccords et bouchons) - Norme NEN 3374 2,50 kg 162591
Référence du kit bouchons - Norme DIN 14317 0,45 kg 162357
Référence du kit bouchons - Norme DIN 14318 0,50 kg 162358
Référence du kit bouchons - Norme DIN 14319 1,00 kg 162363
Référence du kit bouchons - Norme NEN 3374 0,40 kg 162359

Ensemble (raccords et bouchons)

B

Le Kit comprend :
e 1joint entre corps et raccord
e 1raccord
e 1bouchon
e 1joint entre bouchon et raccord
¢ 1 Chainette

Kit bouchons

Derniére mise a jour 17/07/2026
Consulter le site Web pour la derniére version
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Le Kit comprend :
e 1bouchon
e 1joint entre bouchon et raccord
¢ 1 Chainette
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