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Bouchons (pages du livret R1 340)

Bouchon ATLAS depuis 1982 a 2003 3 kits 65 mm 1,20 kg 162322

Bouchon ATLAS avant 1993 3 kits 2,20 kg 162333
Bouchon ATLAS depuis 1993 3 kits 3,80 kg 173045
Bouchon ATLAS Plus depuis 2003 3 kits 1,80 kg 173044
Bouchon ATLAS Plus depuis 2003 3 kits 3,50 kg 173047
Bouchon ATLAS depuis 1993 1 kit 0,60 kg 279427
Bouchon ATLAS depuis 1993 1 kit 1,90 kg 210914

Bouchon ATLAS Plus depuis 2003 1 kit 0,90 kg 210913

Bouchon ATLAS Plus depuis 2003 1 kit 1,30 kg 210915

Bouchon ATLAS Plus jaune 1 kit 0,90 kg 259889
Bouchon ATLAS Plus jaune 1 kit 1,30 kg 259890
Bouchon non capoté pour : HERMES, HERMES PLUS, AJAX, AJAX PLUS, C9 PLUS, 2 kits 0,60 kg 162588
ELANCIO

EEXEhar(w)non capoté pour : HERMES, HERMES PLUS, AJAX, AJAX PLUS, C9 PLUS, 2 kits 120 kg 162618

EEX%h((:)Ir(w)non capoté pour : HERMES, HERMES PLUS, AJAX, AJAX PLUS, C9 PLUS, 1 kit 0,30 kg 210916

Bouchon non capoté pour : HERMES, HERMES PLUS, AJAX, AJAX PLUS, C9 PLUS, 1 kit 0,50 kg 210917

ELANCIO

Le Kit comprend :
e 1Bouchon capoté avec joint monté
e 1 cordelette avec esse de fixation

Nota : seul le bouchon DNG5 est équipé du clapet d’entrée d’air
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Le Kit comprend :
¢ 1 Bouchon sans capot avec joint monté
e 1 cordelette avec esse de fixation

Nota : seul le bouchon DNG5 est équipé du clapet d’entrée d’air

Joint pour bouchon

Conditionnement Type de poteaux m

1 Kit de 20 joints Joint pour bouchon (tous modeéles depuis 1993) 162589
1 Kit de 20 joints Joint pour bouchon (tous modeéles depuis 1993) 100 162620
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