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WALJTXXUVE107

Ensemble Tuyau Standard Universal Ve ALPINAL + Joint Universal 
Standard Ve

Déviation angulaire

DN Classe Déviation angulaire PFA Référence

400 C40 3 ° 35 bar AFB40F60ADB-B02

400 C64 3 ° 63 bar AFB40C60ADB-B02

400 C100 3 ° 85 bar AFB40B60ADB-B02

500 C40 2 ° 30 bar AFB50F60ADB-B02

500 C50 2 ° 50 bar AFB50D60ADB-B02

500 C75 2 ° 75 bar AFB50P60ADB-B02

Composition de l'ensemble
Le joint Standard Universal Ve pour Tuyau ALPINAL DN400-500 est la combinaison d'un joint Standard 
automatique HP, d'un jonc de verrouillage, et de bouchons pour le BE et le BU
 

DN Masse jonc Jonc de verrouillage Masse bague de joint Référence rondelle de joint Bouchon pour BE Bouchon pour BU

400 3.000 JKB40E 1.090 JSB40BS 110064 110065

500 4.150 JKB50E 1.590 JSB40BS 110107 110108
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Produits associés

Bague de joint Standard 
HP

Cales de montage et de 
démontage pour 
jonctions Universal Ve
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