pCIm PIECES DETACHEES PI

SAINT-GOBAIN PROTECTION INCENDIE

19/07/2026
VFNSHXXPPI1780

Bouchon universel (tous modeéles depuis 1969) (pages du livret R1 342)

Bouchon alu Cordelette
o <
Capot tole
Chaine
3 Vis ©
il —

Pour les poteaux depuis 1993, il est possible d’utiliser les références des
fiches RICPDXXPPI740 et RICPDXXPPI760.

Version m Référence

Ce lot comprend 20 joints pour bouchon (tous modeles depuis 1969) 0,30 kg 162589
Ce lot comprend 20 joints pour bouchon (tous modeles depuis 1969) 0,40 kg 162620
Ce lot comprend 3 Kits pour bouchon universel (tous modeles depuis 1969) 0,40 kg 162585
Ce lot comprend 3 Kits pour bouchon universel (tous modeles depuis 1969) 0,50 kg 162323
Ce lot comprend 3 Kits pour bouchon universel (tous modeles depuis 1969) 1,J0 kg 162615
Ce lot comprend 1 Kit pour bouchon universel (tous modeéles depuis 1969) 0,16 kg 210812
Ce lot comprend 1 Kit pour bouchon universel (tous modeéles depuis 1969) 0,36 kg 210813
Le Kit comprend 14 cordelettes avec mousgueton pour bouchon DN65 et 7 cordelettes avec mousqueton pour 110kg 236024

bouchon DN100O

Le Kit comprend :
¢ Une partie commune
° Un Bouchon Aluminium moulé.
o Un Capot tbéle (sauf pour DN40O)
o Trois vis de fixation du capot sur bouchon alu

e Une partie pour les raccords pas du gaz
° Une cordelette
o Deux crochets de fixation

e Une partie pour les raccords pas métriques
o Une chaine équipée d’un crochet
o Un anneau d’attache inox
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° Une goupille

e Une notice de montage R1342 N

Nota : le bouchon de DN40O est en fonte et ne comporte pas de capot.
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