pqm INTEGRAL

SAINT-GOBAIN EAUX USEES ET PLUVIALES

DN 150 - 600
19/07/2026
SILJTXXSVI210

Ensemble Tuyau Standard INTEGRAL a encoches + Joint Standard Vi

Déviation angulaire
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_ De‘"atlon angl"alre _ Reference

16 bar TSB15S60BPV-EO6
200 4° 16 bar TSB20S60BPV-EO6
250 4° 12 bar TSB25S60BPV-EO6
300 g 12 bar TSB30S60BPV-EO6
350 ° 12 bar TSB35S60BPV-EO06
400 2° 12 bar TSB40S60BPV-EO06
450 2° 1 bar TSB45S60BPV-E06
500 2° 10 bar TSB50S60BPV-EO6
600 2° 8 bar TSB60S60BPV-E06

Produits associés

DN 350 700
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Bague de joint ViLoK®
(Standard Vi NBR)
DN80-700

Derniére mise a jour 19/07/2026
Consulter le site Web pour la derniére version

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
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https://www.pamline.fr/recherche/produits?searchText=SILJTXXSVI004
https://www.pamline.fr/recherche/produits?searchText=SILJTXXSVI004
https://www.pamline.fr/recherche/produits?searchText=SILJTXXSVI210

