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Kit de rechange pour VENTEX - Version Standard

Nomenclature
4-3

4-2
4-1
2-1
2-3
2-2

N [ S

1-1 Vis de manceuvre Acier type Z20 C13

1-2 Ecrou de manceuvre Laiton matricé type Cu Zn 39 Pb2
1-3 Rondelle de butée Polyamide type 6-6

2-1+2-2+2-3 Vis+ écrou de fixation corps/ chapeau avec rondelle Z Acier classe 8-8 zingué

3 Joint corps-chapeau Elastomére EPDM

4-1Siege FGS 400/15 surmoulé nitrile

4-2+4-3+4-4 Goujons + écrou avec rondelle Z pour fixer siege + chapeau

) Acier classe 8-8 zingué
+grille

5 Tuyere purge de contréle Laiton type Cu Zn 39 Pb2

Acier type DCO3 ou DCO4 EN 10130 et Acier type DDT1

&7l 2 Fleitaus ouDDI13 EN 10111 surmoulé EPDM

7 Clapet Elastomére EPDM
8 Joint VAN O FRA Elastomeére EPDM G7005
9 Joint pare-poussiére Elastomere nitrile
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Kit de manoeuvre vis, écrou, rondelle de butée

]

Référence
DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200

1-1+1-2+1-3 166555 162575 166556 162451

Kit visserie de fixation corps chapeau

Références
DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200

2-1+2-2+2-3 166551 162576 166568 250722
Qty for 1 kit 10 12 18 16

Joint corps chapeau

| !
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Références

DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200
3 162309 162566 166944 162310

Kit siege du gros flotteur avec visserie

dh

Références

DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200
4-1+4-2+4-3+4-4 162311 162569 166945 162312

Kit tuyére automatique a volant de purge

Références

DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200

10 bar 162517 162519 162519 162519

S 16 bar 162303 162520 162520 162520
25 bar 162518 162521 162521 162521

Kit gros et petit flotteur

Références

DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200
6-Tet 6-2 162567 162568 166423 162448
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Kit joints
Désignation
DN50 a 65 DN80-100 DN150 DN200
Shutter gasket 166946 162571 162777 166424
9 V ring 162488 162488 162495 166258
Van O Fra 162811 16281 162493 162498
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