pqm DIREXIONAL

T POSE SANS TRANCHEE - FORAGE DIRIGE

DN 100 - 1000
25/07/2026
WDIACXXXXX0O0T1

Tétes de tirage pour tuyaux DIREXIONAL Universal Ve

100 282 188 40 105 34 30

1élément 21,00 173371
125 370 215 55 100 40 5 1élément 21,00 177688
150 380 230 80 120 60 35 1élément 24,50 177686
200 465 290 80 140 60 60 1élément 42,00 177685
250 478 350 80 140 60 60 1élément 70,00 177684
300 1500 408 90 110 85 110 2 éléments 200,00 177683
350 1500 463 90 140 74 95 180 2 éléments 260,00 177689
400 690 510 90 140 74 95 180 2 éléments 170,00 215720
450 1700 572 100 160 85 120 200 2 éléments 370,00 184694
500 1500 625 100 160 85 120 200 2 éléments 445,00 215792
600 1800 740 170 180 98 120 270 2 éléments 604,00 215897
700 2000 855 130 219 15 160 290 2 éléments 1045,00 215988
800 1070 984 140 234 125 175 315 1 élément acier 1015,00 225365
900 1100 1093 160 269 145 210 345 1 élément acier 1360,00 225374
1000 mo 1194 170 299 160 240 555 1 élément acier 1610,00 225375

Derniére mise a jour 24/07/2026
Consulter le site Web pour la derniére version

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr —_

-


https://www.pamline.fr/recherche/produits?searchText=WDIACXXXXX001

m DIREXIONAL

T POSE SANS TRANCHEE - FORAGE DIRIGE

DN 100 - 1000
25/07/2026
WDIACXXXXX0O0T1

DN100-250 ON300-700

B
T 1]
4

Schéma de principe

Manchon thermorétractable si nécessaire Bague de joint

L—_

Jonc
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Sens de tirage

V

Premier tuyau Téte de tirage Raccordement
revétu PE alatéte d'alésage

Cordon de soudure
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