pqm INTEGRAL PH1-PUX

SAINT-GOBAIN EAU AGRESSIVE ET SOL CORROSIF

DN 150 - 1200
20/07/2026
WPXJTXXSTD100

Ensemble Tuyau Standard PH1/PUX + Joint Standard

Déviation angulaire

_ DeVIatlon angl"alre _ Reference

40 bar TSB15S60VH-EO1

200 5@ 40 bar TSB20S60VH-EO1
250 SR 38 bar TSB25S60VH-EO1
300 5" 35 bar TSB30S60VH-EO1
350 4° 32 bar TSB35S60VH-EO1
400 4° 30 bar TSB40S60VH-EO1
450 4° 29 bar TSB45S60VH-EO1
500 4° 28 bar TSB50S60VH-EOT
600 4° 26 bar TSB60S60VH-EO1
700 4° 29 bar TSB70E70VH-EO1
800 4° 28 bar TSB8OE70OVH-EO1
900 4° 27 bar TSBOOE70OVH-EO1
1000 4° 26 bar TSCIOE69VH-EO1
1100 4° 29 bar TSCIIN8OVH-EO1

1200 4° 29 bar TSC12N80OVH-EO1
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SAINT-GOBAIN EAU AGRESSIVE ET SOL CORROSIF

DN 150 - 1200
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Produits associés

h\( )

Bague de joint STD Nitrile
DN80-2000
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